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[bookmark: _Toc15246][bookmark: _Toc24046]油库容积式流量计状态核查计量技术规范
编制说明
[bookmark: _Toc2452][bookmark: _Toc440220123][bookmark: _Toc12535]一、任务来源
为填补省内《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》的空白，满足计量技术工作需求，2025年1月，河南省华威化工咨询服务有限公司（主起草单位）向省局提出编制《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》的申请，2025年5月，省局批准了该地方技术规范的制订工作，规范名称为JJF（豫）×××-2025。规范的起草单位有河南省计量测试科学研究院、中国石化销售股份有限公司河南石油分公司。
[bookmark: _Toc3120][bookmark: _Toc19070][bookmark: _Toc440220124]二、目的和意义
[bookmark: _Toc15678][bookmark: _Toc9846][bookmark: _Toc440220125]商业油库定量装车流量计量，较多选用容积式流量计，也有选用质量流量计，无论选用何种方式的流量计，按照计量法制管理规定都要进行周期检定，按照检定周期拆装、送检（离线送检），耽误发油且费用较大，长期以来这都是一件很麻烦又难以解决问题。近年来在线开放式检定容积式流量计商业油库定量装车用流量计大部分采用容积式流量计，针对该设备的检定，一般采用容积法，该检定方法标准器用的是标准罐，标准罐的容积一般为1000-2000升，按照规定一台流量计在线检定至少需要检测3个流量点，每个流量点至少测试3次，一个检定过程至少需要测试9次，检定液体每次都要排放回储罐。这种方法虽然避免了流量计拆装，但是检定期间还是要停止发油，使用敞口标准量器，检定液体还要排放返回至储罐，整个检定校准过程相当繁琐且耗时很长，流量计检定效率低存在环保和安全隐患。
    在两次检定之间，也需要对容积式流量计进行核查，确保流量计计量状态的可信度。同时，精细化管理也需要定量装车计量系统定期进行期间核查。研发油库定量装车在线密闭期间核查系统和相应的核查规范，是深化计量技术和计量管理进步迫切需要解决的问题。
    近年来，随着流量计技术的进步和油品密度在线计量技术的发展应用，为解决定量装车计量系统多年来的流量计和发油系统核查问题创造了条件。目前市场上有厂家针对我们的需求研发试制用于定量装车系统的计量设备，由于没有国家标准或规范支持，没有判别验收认可的依据、所以不具有法律效率，产品难免有隐患应用也难免出现副作用。目前，急需结合油库实际运行状况，更加切合实际工作状况，制定我省的《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》地方规范，使油库自动发油计量系统的计量状态得到有效保证，出具的数据得到更可靠的量值溯源，得到交接双方的认可。
三、规范内容说明
[bookmark: _Toc24881][bookmark: _Toc440220126][bookmark: _Toc6403]1）引言
本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制，所用计量单位均采用国家法定计量单位。
本规范为首次制定。
[bookmark: _Toc440220127][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc28073]2）适用范围 
[bookmark: _Toc440220128][bookmark: _Toc22917][bookmark: _Toc28750]本规范适用于油库容积式流量计状态核查计量技术规范。
3）规范起草的技术依据
[bookmark: _Toc440220129]本规范引用了下列文件：
JJG 667-2010 液体容积式流量计
凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范：凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括修改单）适用于本规范。

4） [bookmark: _Toc19578][bookmark: _Toc12941]术语	
油库自动发油系统
[bookmark: _Toc510612653]通过流量传感器和温度传感器等自动测量设备，与油泵、电动阀门、可编程控制器、计算机等自动控制设备组合，应用PLC技术、计算机通讯技术、IC卡技术，通过局域网络组成结构开放、组态灵活、控制功能完善的自动控制系统，实现油库发油出库作业的自动定量操作和信息管理的系统。
[bookmark: _Toc440220130][bookmark: _Toc13353][bookmark: _Toc1612]5）概述
油库发油货位容积式流量计主要类型分：腰轮(又称罗茨)流量计、双转子流量计。工作原理为：液体通过流量计，就会在流量计进出口之间产生一定的压力差。液体在流量计的运动部件在这个压力差的作用下将产生运动，并将液体由入口排向出口。在这个过程中，液体多次反复充满流量计的容室。在给定条件下，该容室的容积是确定的，只要测得运动部件的运动次数，就可以得到通过流量计的流体的累积体积流量。
油库容积式流量计在线核查由高精度标准流量计、数据采集、显示器和数字式温度计等部分组成，详见图1油库容积式流量计在线核查示意图和图2油库容积式流量计在线核查装置结构。
[image: ]
图1 油库发油货位温度测量系统核查示意图
[image: 图片]
1、API 阀，2、标准表 ，3、密度温度探头， 4、复合软管， 5、现场控制器， 6、移动托架， 7、排放口，8、接油盒， 9、推扶手， 10、防爆蓄电池架
图2 油库容积式流量计在线核查装置结构

[bookmark: _Toc440220131][bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc16521]6）计量特性
油库容积式流量计示值的最大允许误差不超过±0.2%。
[bookmark: _Toc440220132][bookmark: _Toc3860][bookmark: _Toc8850]7）计量标准
本规范所涉及的核查用设备（数字式温度计、标准表、配套装置结构等）都是常见的、经济的设备。
[bookmark: _Toc30374][bookmark: _Toc440220133][bookmark: _Toc19541]8）核查项目
油库容积式流量计在线核查项目为：油库容积式流量计示值误差。 
[bookmark: _Toc18062][bookmark: _Toc440220134][bookmark: _Toc20039]9）核查方法
[bookmark: _Toc440220135]（1）核查方法选取
本规范制定的核查方法合理可行、操作简捷、结果可靠、具有通用性。综合考虑安全性和核查成本，核查方法的选择适用于最常使用的情景。标准器的选择符合国家、地方规程、核查规范或者JJF 1094-2002《计量仪器特性评定》，满足要求且未选取精密昂贵的仪器设备。
[bookmark: _Toc440220136]（2）计量性能核查前的准备
为保证数据准确可靠，核查时环境条件应满足：温度（0～35）℃，核查过程中温度变化应不超过 5℃，相对湿度35%～85%。
[bookmark: _Toc16831][bookmark: _Toc605][bookmark: _Toc440220137]10）核查结果的表示
（1）核查结果的表达应符合JJF 1071等文件的要求；
（2）列出核查项目的核查结果及测量结果的扩展不确定度。
				
《油库容积式流量计状态核查计量技术规范》规范起草组
[bookmark: _Toc26672][bookmark: _Toc29974][bookmark: _GoBack]                               2025年10月20日
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