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[bookmark: _Toc465926385][bookmark: _Toc192596913]引言
本规程依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。
本规程参照JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》等规程制定。
本规程为首次发布。
II

I

电动汽车交流充电桩（远程）检定规程
[bookmark: _Toc465926386][bookmark: _Toc192596914]1  范围
本规程适用于电动汽车交流充电桩远程首次检定和后续检定。
[bookmark: _Toc465926387][bookmark: _Toc192596915]2  引用文件
本规范引用了下列文件：
JJG 842－2017 电子式直流电能表
JJG 1149－2022 电动汽车交流充电桩（试行）
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。
[bookmark: _Toc192596916]3  术语
3.1  交流充电桩  off-board charger
采用传导方式为具有车载充电设备的电动汽车提供交流电能，具有交流电能量测量、存储并向用户提供结果等功能的专用装置。
3.2远程检定 remote verification
检定人员不在现场操作设备的情况下利用检定装置和检定平台实现检定的一种检定方式。
[bookmark: _Toc465926388][bookmark: _Toc192596917]4  概述
电动汽车交流充电桩(以下简称充电桩)是为电动汽车提供交流电能的计量装置。主要由桩体、传导充电用连接装置、控制单元、计量模块、显示界面或数据传输接口等部分组成。充电桩的原理示意图见图1。
[bookmark: _Toc465926389][bookmark: _Toc192596918]充电桩通过控制单元为电动汽车提供所需的交流电能，电能经传导充电用连接装置输送至电动汽车满足充电需求，计量模块完成电能的计量，并将测得量输出到显示界面或数据传输接口。
充电桩远程检定是检定人员不在现场操作设备的情况下利用检定装置和检定平台实现检定的一种方式。通过检定装置采集并发送的充电电能量、充电时间等数据与运营管理端提供的数据进行相关处理，完成检定过程。
[image: ]
5  计量性能要求
[bookmark: _Toc192596919][bookmark: _Hlk192597300][bookmark: OLE_LINK1]5.1 工作误差
充电桩的工作误差用相对误差表示，在规定的检定条件及有效充电行为条件下，充电桩的工作误差应满足表1的规定。
[bookmark: _Toc465926393]表1  充电桩工作误差限
	输出电流
	功率因数
	充电桩准确度等级

	
	
	1级
	2级

	
	
	工作误差限

	Imin≤I≤Imax
	1
	±1.0%
	±2.0%


[bookmark: _Toc106782286][bookmark: _Toc192596920]5.2  时钟时刻误差
对具有分时计费功能的充电桩，充电桩的时钟时刻误差应不超过3min。
[bookmark: _Toc106782287][bookmark: _Toc192596921]6  通用技术要求
[bookmark: _Toc106782288][bookmark: _Toc192596922][bookmark: _Toc268251352][bookmark: _Toc270350977]6.1  标志
铭牌上应有下列标志：
——名称和型号；
——制造厂名；
——产品所依据的标准；
——编号和制造年份；
——标称电压、最小电流和最大电流；
——常数；
——准确度等级；
——计量单位（计量单位可在显示器中显示）。
[bookmark: _Toc106782289][bookmark: _Toc192596923][bookmark: _Toc270350978][bookmark: _Toc268251353][bookmark: _Toc268251302][bookmark: _Toc270350982][bookmark: _Toc257968373]6.2  检测接口
充电桩应具有供检定使用的测试输出接口和通信接口。
[bookmark: _Toc106782290][bookmark: _Toc192596924]6.3  常数
充电桩应具有供测量电能值误差的脉冲输出，应与铭牌标志的常数一致。
[bookmark: _Toc106782291][bookmark: _Toc192596925]6.4  最小电能变量
最小电能变量应为0.001 kWh。
[bookmark: _Toc106782292][bookmark: _Toc192596926]6.5  结算信息的显示
充电桩结算信息应能显示充电电能值，电能值显示位数应不少于6位(至少含3位小数)。 对具有分时计费功能的充电桩，当前结算显示时刻需精确至秒（s）。
[bookmark: _Toc106782293][bookmark: _Toc192596927]7  计量器具控制
[bookmark: _Toc106782294][bookmark: _Toc192596928]7.1  首次检定、后续检定
首次检定是对未被检定过的充电桩进行的检定；后续检定是在首次检定后的任何一种检定，修理后的充电桩须按首次检定进行。
[bookmark: _Toc106782295][bookmark: _Toc192596929]7.2  检定条件
7.2.1  检定环境条件
环境温度：(-10～+40)℃。
相对湿度：≤90%。
7.2.2  计量标准器及主要配套设备
7.2.2.1远程检定装置
充电桩远程检定装置：
1）应具有电能检测、时钟时刻检测、远程数据传输等功能；
2）应具有与其电能量成正比的电脉冲测试端口。
3）参考时钟的时刻误差应优于1s；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7]4）远程交流检定仪器性能和技术指标应符合JJG 1193-2023的相关要求
7.2.2.3  运营管理平台
1）应提供公网访问接口，能够与充电桩在线检定平台进行数据交互；
2）应能提供充电桩基本信息，至少包含：充电站名称、充电站地址、充电桩名称、型号规格、设备编号、充电桩ID（唯一标识号）等信息；
3）充电桩充电结束后，应能准确提供充电电能值、起始充电时刻和结束充电时刻。
[bookmark: _Toc106782296][bookmark: _Toc192596930]7.3  检定项目
7.3.1 充电桩检定项目见表2。
表2 充电桩检定项目
	检定项目
	首次检定
	后续检定

	外观及功能检查
	
	

	电能值结算误差
	
	

	时钟时刻误差
	
	

	注：“＋”表示应检项目，“-”表示可不检项目。


[bookmark: _Toc106782297]7.3.2  检定方法
7.3.2.1 外观及功能检查
充电桩的外观除符合6的要求外，还应检查标志字迹是否清楚、基本功能是否正常。该项目可利用远程视频等方式进行。
7.3.2.2检定工作误差
将检定装置与被检充电桩同时测量的交流电能值相比较，以确定被检充电桩的工作误差

将充电桩远程检定仪器一端连接至电动车辆组成检定装置，一端连接至充电连接点，在实际充电运行状态下，充电桩充电完成后，远程检定仪器会通过人工或者自动上传采集到的电能值信息至远程检定平台，在线远程检定平台将采集到的电能值与运营管理平台提供的电能值（或者运营商提供的电能值）相比，在有效充电行为条件下按（1）式计算被检充电桩的电能值结算误差（%），结果应满足表1的要求。

 （%）                     （1）
式中：

——运营管理平台提供的电能值，kWh；

——检定装置测量的电能值，kWh；


——检定装置的已定系统误差，不需修正时＝0。
7.3.2.3  时钟时刻误差

运营管理平台提供的充电结束时刻与远程检定仪器采集的充电结束时刻相比，按（2）式计算时钟时刻误差，结果应满足5.2条的要求。

                                                  （2）  
式中：

——时钟时刻误差，s；

——运营管理平台提供的充电结束时刻，s；

——远程检定模块采集的充电结束时刻，s。
[bookmark: _Toc106782298][bookmark: _Toc192596931]7.4  检定结果的处理
7.4.1  检定结果的处理
7.4.1.1 判断各项数据一律以修约后的数据为准。
7.4.1.2 工作误差的修约间距为充电桩准确度等级的1/10。
7.4.1.3 时钟时刻误差的修约间距为1s。
7.4.2测量数据修约方法
7.4.2.1 化整间距数为1时的修约方法：保留位右边对保留位数字1来说，若大于0.5，则保留位加1；若小于0.5，则保留位不变；若等于0.5，则保留位是偶数时不变，保留位是奇数时加1。
注：“保留位”是指修约间距对应位的数，该值称为“保留位”。




7.4.2.2 修约间距数为（）时的化整方法：将测得数据除以，再按7.4.2.1的方法修约，修约以后再乘以，即为最后修约结果。
7.4.3 全部项目符合要求判定为合格，否则判定为不合格。检定合格的充电桩发给检定证书(检定证书格式见附录B、C)。
7.4.4 检定合格的充电桩必须在其内部使用的电能表或计量模块位置加以封印，分离使用的分流器也需加以封印。
7.4.5 检定不合格的充电桩发给检定结果通知书(格式见附录B、C)，并注销原检定合格封印或检定合格标记。
[bookmark: _Toc192596932]7.5 检定周期
充电桩的检定周期一般不超过3年。
注：涉及计量纠纷时，依据JJG 1148进行仲裁检定。




[bookmark: _Toc298321450][bookmark: _Toc380391781][bookmark: _Toc465926411][bookmark: _Toc465926601][bookmark: _Toc192596933]附录A  检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）
证书编号 XXXXXX-XXXX
	检定机构授权说明

	检定环境条件及地点：

	温    度
	℃
	地   点
	

	湿    度
	%RH 
	其   它
	

	检定所依据的技术文件（代号、名称）：
   


	检定所使用的主要测量标准：

	名  称
	测量范围
	不确定度/
准确度等级
	检定/校准证书编号
	证书有效期至
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[bookmark: _Toc298321451][bookmark: _Toc380391782][bookmark: _Toc465926412][bookmark: _Toc465926602]

[bookmark: _Toc192596934]附录B  检定证书/检定结果通知书结果页格式（第3页）
证书编号 XXXXXX-XXXX
检 定 结 果
1. 外观及功能检查：
2. 工作误差：
3. 时钟时刻误差
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