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在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范编制说明
一、任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室2025年5月7日下达的《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》（豫市监办【2025】64号），由河南省计量测试科学研究院承担《在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范》的制定工作。归口为河南省衡器与交通计量技术委员会。
二、规程制定的必要性

在用电动汽车检验用底盘测功机是在电动汽车动力蓄电池放电安全、驱动电机安全、电控系统安全检验时，模拟车辆的道路行驶工况的一种专用设备。底盘测功机分为乘用车测试台体（前后台体间距可调，四轴八滚筒）和商用车测试台体（三轴六滚筒），一般由台体、功率吸收装置（PAU）及其控制器、滚筒装置、驱动电机、同步装置、测力装置、测速装置、举升装置等组成。

2022年7月，国务院安委办印发《“十四五”全国道路交通安全规划》 提出“构建新能源汽车运行安全性检验技术及装备体系，强化新能源汽车运行安全性检验和监管”；由公安部交通管理科学研究牵头起草的推荐性国家标准GB/T 44500—2024《新能源汽车运行安全性能检验规程》已完成制定工作，目前该标准已发布实施。
目前国内外没有在用电动汽车检验用底盘测功机相关的标准、检定规程或校准规范等技术性文件，致使该类设备的计量溯源工作处于空白状态。因此，迫切需要根据在用电动汽车检验用底盘测功机的使用范围、结构特点和计量性能建立相应的计量技术规范。制定在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范，能够更好地满足使用单位的溯源需求，有效保证计量量值的准确可靠，有重要的社会意义。

三、规范制定过程

2025.02～2025.03，起草小组即开始对在用电动汽车检验用底盘测功机生产企业进行实地调研，收集该类设备的使用情况和参数。

2025.04～2025.06，起草小组在前期调研工作的基础上，对在用电动汽车检验用底盘测功机的技术要求和技术指标进行了充分的研讨，并深入生产厂家进行测试。     2025.07～2025.09，在上述工作的基础上，起草小组进行了《在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范》初稿的起草工作。
2024.10～2026.1，完成了《在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范》校准规范征求意见稿的起草工作。
四、规范制定的主要技术依据、参考文献和原则

（一）依据

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》
JJF 1001《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》
（二）引用文件
JJF 1221  汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范

GB 3847  柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）

T/CTS 18—2023  电动汽车安全技术检验专用装备通用技术要求
（三）原则

1、架构

架构根据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》要求，包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等内容。
2、术语与计量单位的选择

术语和计量单位的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。
3、计量特性确定原则
在编写过程中，起草小组遵循以下原则：
（1）体现协调性。参考文献等文件，技术内容与现行相关标准相协调。

（2）突出规范性。编写依据等共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。
（3）强调实用性
在《在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范》制定过程中，全方位分析了GB/T 44500—2024中测量设备技术要求指标，并结合“机动车检测”计量专业特点，在充分调研和试验的基础上，从校准参数合理，校准方法科学、可操作，校准用标准器便携等方面进行考虑，确定了计量特性、校准用标准器和校准方法。

（4）力求完善性

规范中的文字表述力求层次分明，语句简明，公式表达准确，量和单位使用规范。根据可参考的标准（规范）和业内专家的意见、建议，以现有的生产技术、校准技术为前提，本着促进生产技术，鼓励进步、淘汰落后，与国际惯例靠近、接轨，提高、完善量传水平的愿望进行制定，统一校准方法。

五、规程制定说明
《在用电动汽车检验用底盘测功机校准规范》共分为10个部分，即范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等10个部分。
范围

本规范适用于在用纯电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车检验用底盘测功机的校准。

2、引用文件
列出了本规程参考和引用的文件包括：JJF 1221  汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范、GB 3847  柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）

、T/CTS 18—2023  电动汽车安全技术检验专用装备通用技术要求。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3、术语和计量单位
术语中给出了主滚筒、杠杆比的定义，计量单位列出了速度和扭力的计量单位。

4、概述
这部分主要描述了在用电动汽车检验用底盘测功机的结构、原理和用途。

5、计量特性
这部分规定了直径、扭力、速度、前后台体可调间距计量的要求。

6、校准条件
这部分主要规定了校准的环境条件以及对测量标准和其他设备的要求。

7、校准项目和校准方法
这部分主要对各个校准参数的具体校准方法进行了规定。
校准结果表达

这部分主要对校准证书的内容、校准记录等进行了规定。

复校时间间隔

这部分规定了在用电动汽车检验用底盘测功机的复校时间间隔。
10、附录
征求意见稿中附录A给出了校准原始记录格式，附录B给出了校准证书内页格式，附录C给出了不确定度评定示例。 

希望委员和专家们提出宝贵意见，使制订工作更加科学、合理和适用。
                                    规程起草小组
2026年1月
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